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1.1   轴承使用注意事项

滚动轴承是精密部件，使用应十分谨慎。即使

高品质的轴承，如果使用不当，也不会得到预期的

效果。轴承的主要使用注意事项如下。

(1)  保持轴承及其周围环境的清洁。

即使是肉眼看不到的微小灰尘，也会给轴承带

来不良影响。所以，要保持周围清洁，防止灰尘进

入轴承。

(2) 小心谨慎地使用。

轴承若在使用中受到强烈冲击，可能会产生刮

痕或其他损伤，进而可能导致轴承故障。严重时，

会导致布氏压痕、破损或裂缝。

(3) 使用轴承专用工具。

必须使用专用工具，而避免使用一般性工具。

(4) 避免轴承生锈。

由于手汗或其他污染物可能会造成生锈，因此，

操作轴承时要注意保持手部的洁净。尽量佩戴手套。

注意防止腐蚀性气体导致轴承生锈。

1.2  轴承的贮存

为了防止生锈，每个轴承都经过防锈处理且包

装中也附有防锈剂，但根据贮存地点的不同，防锈

对策的效果可能有很大的差异。因此，需选择合适

的地点存放替换用轴承。

1.2.1  轴承贮存位置

轴承应存放于室内，避免接触风雨。此外，

室内温度和湿度应适度，如果过高会影响防锈效

果。轴承存放地的环境温度变化也应控制在较小

范围内。

1.2.2  轴承贮存方法

确定需存放轴承的尺寸和重量后，应确保有足

够的空间以及采用正确的运输设备将轴承安全地运

抵贮存地。建议使用合适的存储架存放轴承，存储

架的最低托盘应至少离地 30 cm，不能将轴承直

接放在地上。

包装内所附防锈剂的效果视存储环境而有所

不同，但一般有效期为 1~3 年。若由于某些特殊原

因，需延长轴承的存放时间，甚至必要时可能长达

10 年，则必须采用特殊存储方法。方法之一便是

将轴承浸在涡轮机油内达到防锈的目的。

1.3  安装

滚动轴承的安装方法直接影响轴承使用时的

精度、寿命和性能，因此安装时需特别注意。首先

应充分研究轴承的特性，然后按正确的方法进行安

装。建议设计及装配部门对轴承的安装充分研究，

按照作业标准进行。作业标准项目通常如下：

(1) 清洗轴承及相关零部件

(2)  检查相关零部件的尺寸及精度

(3) 安装

(4) 轴承安装后进行检查

(5) 填充润滑剂

应在安装时再打开轴承包装。一般脂润滑时，

不清洗轴承，直接填充润滑脂。油润滑时，一般也

不必清洗轴承。但是，仪器用轴承或高速用轴承等，

必须用洁净的油清洗，除去涂在轴承上的防锈剂。

经过油清洁的轴承应注意采取防锈措施。

预先封入润滑剂的轴承则不必清洗，直接使

用。轴承的安装方法，因轴承类型及配合条件而异。

由于一般多用于旋转轴，所以内圈需采用过盈配合。

圆柱孔轴承，多用压力机压入或热装方法进

行安装。锥孔轴承则可以直接安装在锥形轴上，或

用锥套安装在圆柱轴上。

轴承安装到轴承座时，多采用间隙配合。然而，

外圈有过盈配合时，可以使用压力机压入。轴承可

以在安装前使用干冰进行冷却，进行过盈装配。这

种情况下，由于空气中的水分会凝结在轴承的表面，

所以必须采取防锈措施。

1.3.1   圆柱孔轴承的安装

(1) 用压力机压入的方法

小型轴承广泛采用压力机压入的方法。如图1.1

所示，在内圈上放置垫块，用压力机缓缓地压至内

圈端面紧贴轴肩。采用压力机安装时禁止将安装工

具放在外圈上，否则会损坏轴承。在安装前，建议

在配合面上涂油以便于顺利插入。使用榔头敲打安

装的方法只限于过盈量小的小型球轴承，且是在无

法使用压力机的情况下。该方法不得用于过盈量大

1. 轴承的使用
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当非分离型轴承如深沟球轴承的内外圈都需

要过盈配合的场合，如图 1.2 所示，在内外圈上放

上垫块，用螺杆或油压将内外圈同时压入。由于调

心球轴承外圈易倾斜，因此，安装时应使用如图 1.2

所示的安装工具。

分离型轴承如圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承，

可以将内、外圈分别安装在轴和轴承座上。对分别

安装好的内圈和外圈进行装配时，应仔细将二者对

齐。装配不当或勉强装配可能会造成滚动面刮伤。

(2) 热装的方法

由于大型轴承压入时需要很大的力，所以广泛

采用热装法。首先在油中加热轴承，使之膨胀，然

后装到轴上。

使用这种方法可以防止安装时用力不当，并可

缩短轴承安装时间。

不同温差以及轴承尺寸的内圈膨胀量见图 1.3。

热装作业有关注意事项如下：

(a)  轴承加热不可超过 120˚C。

(b)  为使轴承不接触油槽底部，应将轴承放在金属

网架上或吊在油槽内。

(c)  为了防止操作中因内圈温度下降而难于安装，

应将轴承加热至比所要求温度高出 20~30˚C。

(d)  安装后，轴承冷却，在轴向和径向上都出现收缩。

所以，应使用定位方法使轴承紧紧地贴紧轴肩，

防止二者之间产生间隙。

NSK 轴承感应加热装置

除用油热装外，利用电磁感应原理的 NSK 感

应加热装置也被广泛使用。

NSK 感应加热装置，通电后线圈内的电流（交

流电）产生磁场，使轴承内部感应电流，从而产生

热量。因此，可以在短时间内，不用火、油便实现

均匀加热，进行高效、清洁的轴承热装作业。

对于装拆较频繁的场合，如轧钢机辊颈以及

铁路车辆车轴用圆柱滚子轴承，应使用感应加热装

置进行内圈的安装及拆卸。

或大、中型轴承。使用榔头时，必须在内圈上放置

安装工具。
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 图 1.3 加热温度和内圈的热膨胀量
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1.3.2  圆锥孔轴承的安装

锥孔轴承，直接将内圈固定在锥形轴上，或者

用紧定套，拆卸套安装到圆柱轴上（图 1.4 和 1.5）。

大型调心滚子轴承多采用油压安装，图 1.6 所示为

使用套筒和液压螺母安装轴承的例子。图 1.7 所示

为另一种安装方法，具体操作是在紧定套上设置油

孔，将高压油送入配合面。随着轴承出现径向膨胀，

用调整螺栓从轴向插入套筒。

调心滚子轴承在安装的同时需查看径向游隙的

减少量，并参考表 1.1 所列压入量。使用塞尺测量

径向游隙。

测量时，如图 1.8 所示，必须同时测量两列滚

子的游隙，且需通过调整内外圈的相对位置，确保

两个值大致相等。

当在轴上安装大型轴承时，外圈可能会由于自

重发生椭圆变形。若在变形轴承最下部测量游隙，

测得的数值可能大于实际游隙。若以这种方式得到

错误的径向游隙，并使用表 1.1 所列数值，则可能

造成过盈量过大，或实际的安装游隙过小。这种情

况下，如图 1.9 所示，可以 和 b 点（位于穿过轴

承中心的水平线上）以及 c 点（位于轴承的最低处）

游隙总和的一半作为安装游隙。

调心球轴承用紧定套安装到轴上时，要确保

外圈能够灵活调心，安装后的游隙不能过小。

1.4  运转检查

轴承安装结束后，为了检查安装是否正确，要

进行运转检查。小型机械可以用手旋转，以确认是

否旋转顺畅。

检查项目包括因异物、伤痕、压痕而造成的

运转不畅、因安装不良，安装座加工不良而产生的

力矩不稳定，由于游隙过小、安装误差、密封摩擦

而引起的力矩过大等等。如无异常则可以开始动力

运转。

图 1.4 用紧定套安装

图 1.6 用液压螺母安装 图 1.7 使用专用紧定套液压安装 图 1.8 调心滚子轴承的游隙测量

图 1.5 用拆卸套安装
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a b
c

c c

A119

Fig. 1.9   Measuring Clearance in Large Spherical Roller
Fig. 14.9   Bearing

表1.1 圆锥孔调心滚子轴承的安装

单位：mm

备注     上表的径向（内部）游隙减少量是普通游隙轴承的数值。轴承游隙为C3时，径向游隙减少量，以最大值为准。

无法手动旋转的大型机械，可以在空载检查后

启动，然后立即切断动力，机械空转。检查有无振

动、噪音、旋转部件是否有接触等异常情况。

动力运转应从低速空载开始，操作时应仔细观

察，直至确认没有异常情况后，再开始缓缓地将速

度、载荷等提升至正常水平。试运转中检查项目包

括是否有异常音响、轴承温升过高、润滑剂泄漏或

变色等等。若试运转过程中发现任何异常，必须立

即中止运转，对机械进行检查。必要时，需拆下轴

承检查。图 1.9 大型调心滚子轴承的游隙测量

轴承公称内径
径向游隙减少量

轴向压入量 最小安装游隙

d 锥度1:12 锥度1:30
CN C3

超过 到 最小 最大 最小 最大 最小 最大

30 40 0.025 0.030 0.40 0.45 — — 0.010 0.025
40 50 0.030 0.035 0.45 0.55 — — 0.015 0.030
50 65 0.030 0.035 0.45 0.55 — — 0.025 0.035
65 80 0.040 0.045 0.60 0.70 — — 0.030 0.040

80 100 0.045 0.055 0.70 0.85 1.75 2.15 0.035 0.050
100 120 0.050 0.060 0.75 0.90 1.9 2.25 0.045 0.065
120 140 0.060 0.070 0.90 1.10 2.25 2.75 0.055 0.080

140 160 0.065 0.080 1.0 1.3 2.5 3.25 0.060 0.100
160 180 0.070 0.090 1.1 1.4 2.75 3.5 0.070 0.110
180 200 0.080 0.100 1.3 1.6 3.25 4.0 0.070 0.110

200 225 0.090 0.110 1.4 1.7 3.5 4.25 0.080 0.130
225 250 0.100 0.120 1.6 1.9 4 4.75 0.090 0.140
250 280 0.110 0.140 1.7 2.2 4.25 5.5 0.100 0.150

280 315 0.120 0.150 1.9 2.4 4.75 6.0 0.110 0.160
315 355 0.140 0.170 2.2 2.7 5.5 6.75 0.120 0.180
355 400 0.150 0.190 2.4 3.0 6 7.5 0.130 0.200

400 450 0.170 0.210 2.7 3.3 6.75 8.25 0.140 0.220
450 500 0.190 0.240 3.0 3.7 7.5 9.25 0.160 0.240
500 560 0.210 0.270 3.4 4.3 8.5 11.0 0.170 0.270

560 630 0.230 0.300 3.7 4.8 9.25 12.0 0.200 0.310
630 710 0.260 0.330 4.2 5.3 10.5 13.0 0.220 0.330
710 800 0.280 0.370 4.5 5.9 11.5 15.0 0.240 0.390

800 900 0.310 0.410 5.0 6.6 12.5 16.5 0.280 0.430
900 1 000 0.340 0.460 5.5 7.4 14.0 18.5 0.310 0.470

1 000 1 120 0.370 0.500 5.9 8.0 15.0 20.0 0.360 0.530
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表1.2  轴承异常运转的原因与对策

异常情况 可能原因 对策

噪声

金属噪音 (1)

异常载荷

安装不良

润滑剂不足、牌号不合适

旋转件间相互接触

改善配合、内部游隙、预紧、轴承座挡肩位置等

改善轴与轴承座的加工精度，改善安装方法，提高安装精度

补充润滑剂或选择另一合适的润滑剂

修改迷宫密封等的部分

规则音

滚动面上出现压痕、锈蚀或刮痕

布氏压痕

滚道面出现剥落

更换或清洗轴承，改善密封装置，使用清洁的润滑剂

更换轴承，使用正确的安装方法

更换轴承

不规则音

游隙过大

异物侵入

球伤、剥落

改善配合、游隙和预紧

更换或清洗轴承，改善密封装置，使用清洁的润滑剂

更换轴承

异常温升

润滑剂过多

润滑剂不足、牌号不合适

异常载荷

安装不良

配合面的蠕变

密封装置摩擦过大

适量减少润滑剂，选择较硬的润滑脂

补充润滑剂或选择合适的润滑剂

改善配合、内部游隙，调整预紧，调整轴承座挡肩的位置

改善轴与轴承座的加工精度改善安装方法，提高安装精度

或改善安装方法

修正密封结构、更换轴承、修正配合或安装方法

振动大

（轴的跳动）

布氏压痕

剥落

安装不良

异物侵入

更换轴承，使用正确的安装方法

更换轴承

修正轴、轴承座挡肩垂直度、隔圈端面的垂直度

更换轴承，清洗各零件，改善密封装置等

润滑剂泄漏或

变色

润滑剂过多，异物侵入、磨屑侵

入等

适量减少润滑剂，选择较硬的润滑脂。更换轴承或润滑

剂，清洗轴承座与相邻部件

注    (1)   采用脂润滑的中大型圆柱滚子轴承或球轴承，在低温环境下运行时会有碾轧音的问题。在这样的低温条件下，
轴承温度不会上升，不影响其疲劳寿命或润滑脂的性能，轴承完全可以正常使用。若需要更强的降噪或更安

静的运行功能，请联系您附近的 NSK 分支机构。

轴承温度，一般可根据轴承座外部温度推测。

但利用油孔直接测量轴承外圈的温度更加准确。

轴承温度，从运转开始逐渐升高，通常 1~2

小时后温度稳定。如果轴承安装不良，温度会急剧

上升，出现异常高温。其原因诸如润滑剂过多、轴

承游隙过小、安装不良、密封装置摩擦过大等。

高速旋转的场合，轴承类型、润滑方法的选择

错误等也是其原因。

轴承的转动音用听诊器或其他仪器检查，有较

强的金属噪音、异音、不规则音等说明异常。其原

因有润滑不良、轴或轴承座精度不良、轴承损伤、

异物侵入等。针对上述异常现象的原因及对策，请

参照表 1.2。
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A121

Fig. 1.10  Removal of Outer Ring with Dismounting Bolts

Fig. 1.11  Removal Notches

Fig. 1.12  Removal of Inner
Fig. 14.13Ring Using a Press

Fig. 1.13  Removal of Inner Ring Using 
Fig. 14.13Withdrawal Tool (1)

Fig. 1.14  Removal of Inner Ring Using 
Fig. 14.14Withdrawal Tool (2)

Bolt

Plug

1.5  拆卸

在定期检修，更换时需要拆卸轴承。拆卸后，

如要继续使用或还需检查进行调查时，拆卸要和安

装一样谨慎。注意不损伤轴承及零件，特别是拆卸

过盈配合轴承，操作难度大，所以在设计阶段要事

先考虑到便于拆卸。根据需要设计制作拆卸工具也

十分重要。拆卸时，根据图纸研究拆卸方法、顺序、

调查轴承的配合条件，以便拆卸作业顺利进行。

1.5.1  外圈的拆卸

拆卸过盈配合的外圈，如图 1.10 所示，事先

在轴承座的圆周上设置几处螺纹孔，用于安装、拆

卸用螺栓。通过均匀地拧紧螺栓来拆卸外圈。这

些螺栓孔平常盖上盲塞。圆锥滚子轴承等分离型轴

承，如图 1.11 所示，在轴承座挡肩上设置几处切口，

使用垫块，用压力机拆卸，或轻轻敲打拆卸。

1.5.2   圆柱孔轴承的拆卸

如果安装设计预留了使用压力机的空间，则这

是简单而快速地拆卸内圈的方法。此时，要注意仅

让内圈承受拉拔力（图 1.12）。也常使用如图 1.13

和图 1.14 所示的拉拔器。

图 1.10 使用螺丝拆卸外圈

图 1.11 拆卸用切口

图 1.12 使用压力机拆卸内圈 图 1.13 使用拉拔器拆卸内圈 (1) 图 1.14 使用拉拔器拆卸内圈 (2)

螺丝

螺栓
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无论哪种工具，其拉爪都必须牢牢地卡在内

圈端面上。为此，需要考虑轴肩尺寸，或在轴肩

处加工沟槽，以便使用拉拔器（图 1.14）。

大型轴承的内圈拆卸通常采用注油法。通过

设在轴上的油孔，利用油压实现轻松拉拔。宽度

大的轴承可同时使用注油法与拉拔器进行拆卸。

NU 型与 NJ 型圆柱滚子轴承的内圈拆卸可以

利用感应加热法。这种方法是在短时间内加热局

部，使内圈膨胀后进行拉拔（图 1.15）。

需要在轴上批量安装这类轴承时，也使用感

应加热法。

1.5.3  圆锥孔轴承的拆卸

拆卸较小型的带紧定套轴承，用紧固于轴上的

挡块支撑内圈，将螺母拧松后，垫上垫块，然后如

图 1.18 所示，用榔头敲打衬套拆卸。图 1.16 所示

为通过锁紧拆卸螺母卸除退卸套筒的作业。作业困

难的情况下，如图 1.17 所示，可以通过钻孔或攻

丝在螺母上设置多个螺栓孔，依靠拧入螺栓来拉拔

衬套。

大型轴承，利用油压拆卸更加容易。图 1.19

所示为通过锥形轴的油孔中加压送油，使内圈膨胀，

拆卸轴承。操作中防止轴承突然脱落，建议使用止

动螺母进行保护。图 1.20 所示是利用液压螺母拆

卸衬套的方法。A122

Fig. 1.16  Removal of Withdrawal 
Fig. 14.17Sleeve Using Withdrawal Nut (1)

Fig. 1.17  Removal of Withdrawal 
Fig. 14.17Sleeve Using Withdrawal Nut (2)

Fig. 1.18  Removal of Adapter with Stop and Axial Pressure Fig. 1.19  Removal Using Oil Injection Hydraulic Pump

Fig. 1.15  Removal of Inner Ring Using 
Fig. 14.17Induction Heater

Inner Ring

Withdrawal Claw

图 1.15 使用电磁感应加热器 

拆卸内圈

图 1.16 使用拆卸螺母 

拆除拆卸套 (1)

图 1.18 使用挡块和轴压拆卸紧定套  图 1.19 使用注油液压泵拆卸

图 1.17 使用拆卸螺母 

拆除拆卸套 (2)

内圈

拉拔器的拉爪
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1.6  轴承的检修

1.6.1  轴承的清洗

检修拆卸下的轴承时，首先记录轴承的外观，

确认润滑剂的残存量。

取样后，清洗轴承。清洗剂普遍使用汽油、

煤油。

拆下来的轴承的清洗，分粗洗和精洗，在容

器内先放上金属网，使轴承不直接接触容器内的脏

物。粗洗时，如果轴承带着脏物旋转，会损伤轴承

滚动面，应该加以注意。在粗洗油中，使用刷子除

去润滑脂、粘着物，基本干净后，转入精洗。精洗，

是将轴承浸在清洗油中一边旋转，一边仔细地清洗。

另外，清洗油也要经常更换保持清洁。

1.6.2  轴承的检修和评估

判断拆卸下的轴承可否再使用时，要在轴承清

洗后检查，仔细检查滚道面、滚动面、配合面的状态、

保持架的磨损情况、轴承游隙是否增加及有无影响

尺寸精度下降的损伤、异常。非分离型小型球轴承

等，则用单手平端内圈，旋转外圈确认是否流畅。

圆锥滚子轴承等分离型轴承，可以对滚动体、

外圈的滚道面分别检查。

大型轴承不能手动旋转，但应注意仔细对滚动

体、滚道面、保持架、挡边接触面等部位进行目检。

轴承的重要性越高，越需要谨慎检查。

判断轴承可否再次使用，应根据轴承的磨损

程度、机械功能、轴承在机械中的重要性、运转条件、

检查周期等相关因素来决定。但是，检查时若发

现有下列缺陷，则轴承不能继续使用，需要更换

新轴承。

(a)  内圈、外圈、滚动体或保持架中任意一件有裂

纹或缺口。

(b) 套圈、滚面体中任意一件有剥落。

(c)   滚道面、挡边或滚动体上有明显擦伤。

(d)   保持架磨损明显，或铆钉明显松动。

(e)   滚道面或滚动体上有锈蚀或擦伤。

(f)   滚道面或滚动体上有严重的压痕或碰伤。

(g)   内圈内径面或外圈外径面上有明显的蠕变。

(h)   因过热而明显变色。

(i)  封入润滑脂的轴承，密封圈或防尘盖破损严重。

A122

Fig. 1.16  Removal of Withdrawal 
Fig. 14.17Sleeve Using Withdrawal Nut (1)

Fig. 1.17  Removal of Withdrawal 
Fig. 14.17Sleeve Using Withdrawal Nut (2)

Fig. 1.18  Removal of Adapter with Stop and Axial Pressure Fig. 1.19  Removal Using Oil Injection Hydraulic Pump

Fig. 1.15  Removal of Inner Ring Using 
Fig. 14.17Induction Heater

Inner Ring

Withdrawal Claw

A123

Fig. 1.20  Removal  Using Hydraulic Nut

Oil

图 1.20 使用液压螺母拆卸

图 1.17 使用拆卸螺母 

拆除拆卸套 (2)

油
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1.7  轴与轴承座的检查

1.7.1  轴的检查

(a)  圆柱轴

(1) 检查轴尺寸

测量安装轴承部位的轴尺寸，确认尺寸是否合

格。测量位置如图 1.21 所示。测量器具用外径

千分尺。

(2) 检查轴外径面外观

查看安装轴承部位的轴表面，有无刮伤、压痕、

锈蚀或阶状磨损。

• 有刮伤、压痕时

用油石、砂纸把边棱部磨光滑。

• 有锈蚀时

用油石、砂纸等除锈并把表面磨光滑。

• 发生阶状磨损时

测量轴的尺寸，判断能否修正。

(3) 防锈处理

检查完以后，涂上防锈剂。

(b)  锥形轴

(1) 检查轴的形状

测量安装轴承部位的轴形状，确认形状为合格

形状。

测量位置如图 1.22 所示。测量器具用锥度规

（正弦规）（图 1.22）。

图 1.21  圆柱轴

图 1.22  锥形轴

图 1.23  整体式轴承座

锥度规 锥度规（正弦式）  A，B ：测量位置
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(2) 检查轴外径面外观

查看安装轴承部位的轴表面有无刮伤、压痕、

锈蚀或阶状磨损。

• 有刮伤、压痕时

用油石、砂纸把边棱部磨光滑。

• 有锈蚀时

用油石、砂纸等除锈并把表面磨光滑。（修正

范围大的情况下，须用锥度规检查锥形件的形

状。检查方法是 ：在锥度规内径面的整个表面

薄薄涂上一层蓝色颜料，与锥形轴轴心合上，

慢慢插入后左右晃动跑合。接着，将锥度规与

锥形轴的轴芯重合，慢慢抽出。观察锥形轴表

面的蓝色颜料附着情况，如果有 80% 以上，

则可再次使用。使用锥度规时（正弦式），请

按照生产厂家的使用说明书操作）。

• 发生阶状磨损时

测量轴的尺寸，判断能否修正。

(3) 防锈处理

检查完以后，涂上防锈剂。

图 1.24  剖分式轴承座

图 1.25  轴承座内径面的阶状磨损修正

(a) 测量位置 加工部位

台阶 
差

台阶 
差 修正

 (b) 结合部台阶差

轴承座内径面

阶状磨损

边棱

修正为无边棱的光滑面

 (c) 结合部台阶差修正
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1.7.2  轴承座的检查

(a)  整体式轴承座

(1) 检查轴承座内径尺寸

测量安装轴承部位的轴承座内径尺寸，确认尺

寸是否合格。

测量位置如图 1.23 所示。测量器具用内径千

分尺。

(2) 检查轴承座内径表面

观察待安装轴承的轴承座内径表面，查看有无

刮伤、压痕、锈蚀或阶状磨损。

• 有刮伤、压痕时

用油石、砂纸把边棱部磨光滑。

• 有锈蚀时

用油石、砂纸等除锈并把表面磨光滑。

• 有阶状磨损时（图 1.25）

测量轴承座内径尺寸，判断能否修正并再次使

用。此时，如果轴承座内径尺寸的测量值在其

公差范围内，则用油石、砂纸等将产生阶状磨

损部分的边棱磨掉，磨光滑后再使用。阶状磨

损严重时，用电镀或热喷涂的方法修理，达到

标准轴承座尺寸后再使用。

(3) 防锈处理

检查完以后，涂上防锈剂。

(b)  剖分式轴承座

(1) 检查轴承座内径尺寸

对于剖分式轴承座，需在无轴承状态下正确装

配轴承座，测量安装轴承部位的轴承座内径尺

寸，确认尺寸是否合格。

测量位置如图 1.24(a) 所示。测量器具用内径千

分尺。

(2) 检查轴承座内径表面

观察待安装轴承的轴承座内径表面，查看有无

刮伤、压痕、锈蚀或阶状磨损。

• 有刮伤、压痕时

用油石、砂纸把边棱部磨光滑。

• 有锈蚀时

用油石、砂纸等除锈并把表面磨光滑。

• 有阶状磨损时（图 1.25）

测量轴承座内径尺寸后，判断能否修正。

此时，如果轴承座内径尺寸的测量值在其公差

范围内，则用油石、砂纸将产生阶状磨损的边

棱磨光滑后再使用。

• 阶状磨损严重时

用电镀或热喷镀的方法修理，达到标准轴承座

尺寸后再使用。

• 有台阶差时

剖分式轴承座的结合部易产生台阶差，应确认

是否有台阶差产生。

有台阶差时，请参照图 1.24(c) 进行修正。

(3) 防锈处理

检查完以后，涂上防锈剂。
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1.8  维护与检修

1.8.1  检测和异常处理

为保持滚动轴承的原有性能，尽可能在良好状

态下长期使用，必须定期对轴承进行检查和维护。

若采用的方法得当，可以避免很多轴承问题，提升

轴承所在机械的可靠性、效率和运行成本。建议按

照以下规定事项，定期进行维护。定期维护内容包

括监视运转状态、补充或更换润滑剂、定期检查。

运转中应定期检修的事项包括轴承转动音、振动、

温度、润滑剂的状态等等。

若运转中发现异常状态，应以表 1.2 为参考，

查找原因，并采取相应对策。

必要时，应拆卸下轴承，仔细检查。有关拆

卸和检查的事项，请参见 1.6 节“轴承的检修”。
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1.8.2  音响和振动诊断

音响和振动的分类

滚动轴承旋转时会伴随有声音和振动。这些

声音和振动视轴承的类型、安装条件、使用条件

等而有所不同。滚动轴承的音响和振动可分为以下

四大类，每类又可以进一步分成多个子类，如下文

表 1.3 所示。但是，并未界定各组之间的界限。即

使某些类型的声音或振动是轴承所固有的，其大小

也可能与制造过程相关 ；还有一些类型的声音或振

动，虽然是由于制造产生的，但在正常条件下也无

法避免。

通过记录旋转机械的声音和振动，并进行分

析，可以推测出其产生的原因。正如我们在下一页

配图上所能看到的，机械性能正常的轴承，其波

形较为平稳。而有伤的轴承，其波形的振幅变大，

每隔一定间隔就有较大的峰值出现（参见图 1.26

与图 1.27）。

表 1.3  滚动轴承的音响和振动分类

声音 振动 特性

频率（频谱分析）

原因 对策原波形的FFT 包络后的
FFT

(基本波)径（角）向 轴向

结构方面

滚道音 套圈的固有振动 持续性声音，基本不可避免，所有轴承都会产生 fRiN , fMl fAiN , fAM — 波形的选择共振（滚动摩擦）
提高轴承周围零部件的刚度，采用适当的径
向游隙、高粘度润滑剂、高品质的轴承

滚动体落下音
套圈的固有振动， 
保持架的固有振动

以一定间隔发出的有规律声音，主要在横轴上的大型轴承
发生，径向载荷和低转速时

fRiN , fMl fAiN , fAM Zfc 滚动体与内圈或保持架碰撞
减少径向游隙，施加预紧力，采用高粘度的
油保持架的固有频率

碾轧音 套圈的固有振动
间歇性或持续性声音，常见于特定转速下的大型圆柱滚子
轴承、径向载荷及脂润滑工况

( ≈ fR2N , fR3N) — ?
因滚动面滑动摩擦产生的自激
振动

减少径向游隙，施加预紧力，更换润滑脂、
替换成采取了应对措施的轴承

保持架

音

“CK”音 保持架的固有振动 以特定间歇发出的有规律声音，所有轴承类型都会产生 保持架的固有频率 fc 保持架与滚动体或套圈碰撞
施加预紧力，使用高粘度润滑剂，减少装配
误差

“CG”音 保持架的振动 间歇性或持续性的振动，使用特定的润滑脂时发生 保持架的固有频率 ?
因保持架引导面摩擦引起的自
激振动

更换润滑脂牌号，替换成采取了应对措施的
保持架

冲击音 保持架的固有振动
有一定的时间间隔，在径向载荷条件下初始阶段易发，不
是很规律

保持架的固有频率 Zfc
因润滑脂阻力导致保持架与滚
动体发生碰撞

减少径向游隙，施加预紧力，使用低粘度 
润滑剂

— 滚动体通过的振动 持续性振动，所有承受径向载荷的轴承都会发生 Zfc — — 滚动体通过时导致内圈发生变形 减少径向游隙，施加预紧力

制造方面 高频振动音
波纹度导致
的振动

内圈 持续性声音 nZfi ± fr (nZ ±1 峰值) nZfi  (nZ 峰值) — 内圈呈波形，轴外径面不规则 采用优质轴承，提高轴精度

外圈 持续性声音 nZfc (nZ ±1 峰值) nZfc  (nZ 峰值) — 外圈呈波形，轴承座孔不规则 采用优质轴承，提高轴承座孔精度

滚动体 滚子上持续出现，钢球上偶尔出现 2nfb ± fc (2n 峰值) 2nfb (2n 峰值) — 滚动体呈波形 高品质轴承

使用方面
伤痕音

因伤痕产生
的振动

内圈

以一定的时间间隔出现的有规律声音 fRiN , fMl fAiN , fAM

Zfi
内圈滚道上的缺口、压痕、锈蚀、
剥落

替换并注意轴承的使用

外圈 Zfc
外圈滚道上的缺口、压痕、锈蚀、
剥落

替换并注意轴承的使用

滚动体 2fb
滚动体上的缺口、压痕、锈蚀、
剥落

替换并注意轴承的使用

杂质音 因杂质产生的振动 不规律 fRiN , fMl fAiN , fAM 不规律 杂质，异物侵入 清洗，改善密封结构

其他

密封圈音 密封圈的固有振动 接触密封圈 密封圈的固有频率 ( fr)
因密封接触区域的摩擦而引起
的自激振动

更换密封装置，更换润滑脂

润滑剂音 — 不规律 ? ? 不规律
滚动体和滚道之间的润滑剂或
润滑气泡断裂

更换润滑脂

— 跳动

fr 连续 fr — — 内圈的壁厚差 高品质轴承

fc 连续 fc — —
球的相互差，不等配引起的内
圈变形

高品质轴承

fr – 2fc 连续 fr – 2fc — —
球的相互差或刚度的不同向性
引起的非线性振动

高品质轴承

n ：  正整数 (1, 2, 3...)
Z ：  滚动体数量
fRIN ： 套圈的半径方向弯曲 固有频率，Hz
fMl ：  外圈惯性力矩系角方向固有频率，Hz
fr ： 内圈的回转频率，Hz
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轴承的使用

图 1.27

正常轴承的音响波形

损伤轴承的音响波形

图 1.26

表 1.3  滚动轴承的音响和振动分类

声音 振动 特性

频率（频谱分析）

原因 对策原波形的FFT 包络后的
FFT

(基本波)径（角）向 轴向

结构方面

滚道音 套圈的固有振动 持续性声音，基本不可避免，所有轴承都会产生 fRiN , fMl fAiN , fAM — 波形的选择共振（滚动摩擦）
提高轴承周围零部件的刚度，采用适当的径
向游隙、高粘度润滑剂、高品质的轴承

滚动体落下音
套圈的固有振动， 
保持架的固有振动

以一定间隔发出的有规律声音，主要在横轴上的大型轴承
发生，径向载荷和低转速时

fRiN , fMl fAiN , fAM Zfc 滚动体与内圈或保持架碰撞
减少径向游隙，施加预紧力，采用高粘度的
油保持架的固有频率

碾轧音 套圈的固有振动
间歇性或持续性声音，常见于特定转速下的大型圆柱滚子
轴承、径向载荷及脂润滑工况

( ≈ fR2N , fR3N) — ?
因滚动面滑动摩擦产生的自激
振动

减少径向游隙，施加预紧力，更换润滑脂、
替换成采取了应对措施的轴承

保持架

音

“CK”音 保持架的固有振动 以特定间歇发出的有规律声音，所有轴承类型都会产生 保持架的固有频率 fc 保持架与滚动体或套圈碰撞
施加预紧力，使用高粘度润滑剂，减少装配
误差

“CG”音 保持架的振动 间歇性或持续性的振动，使用特定的润滑脂时发生 保持架的固有频率 ?
因保持架引导面摩擦引起的自
激振动

更换润滑脂牌号，替换成采取了应对措施的
保持架

冲击音 保持架的固有振动
有一定的时间间隔，在径向载荷条件下初始阶段易发，不
是很规律

保持架的固有频率 Zfc
因润滑脂阻力导致保持架与滚
动体发生碰撞

减少径向游隙，施加预紧力，使用低粘度 
润滑剂

— 滚动体通过的振动 持续性振动，所有承受径向载荷的轴承都会发生 Zfc — — 滚动体通过时导致内圈发生变形 减少径向游隙，施加预紧力

制造方面 高频振动音
波纹度导致
的振动

内圈 持续性声音 nZfi ± fr (nZ ±1 峰值) nZfi  (nZ 峰值) — 内圈呈波形，轴外径面不规则 采用优质轴承，提高轴精度

外圈 持续性声音 nZfc (nZ ±1 峰值) nZfc  (nZ 峰值) — 外圈呈波形，轴承座孔不规则 采用优质轴承，提高轴承座孔精度

滚动体 滚子上持续出现，钢球上偶尔出现 2nfb ± fc (2n 峰值) 2nfb (2n 峰值) — 滚动体呈波形 高品质轴承

使用方面
伤痕音

因伤痕产生
的振动

内圈

以一定的时间间隔出现的有规律声音 fRiN , fMl fAiN , fAM

Zfi
内圈滚道上的缺口、压痕、锈蚀、
剥落

替换并注意轴承的使用

外圈 Zfc
外圈滚道上的缺口、压痕、锈蚀、
剥落

替换并注意轴承的使用

滚动体 2fb
滚动体上的缺口、压痕、锈蚀、
剥落

替换并注意轴承的使用

杂质音 因杂质产生的振动 不规律 fRiN , fMl fAiN , fAM 不规律 杂质，异物侵入 清洗，改善密封结构

其他

密封圈音 密封圈的固有振动 接触密封圈 密封圈的固有频率 ( fr)
因密封接触区域的摩擦而引起
的自激振动

更换密封装置，更换润滑脂

润滑剂音 — 不规律 ? ? 不规律
滚动体和滚道之间的润滑剂或
润滑气泡断裂

更换润滑脂

— 跳动

fr 连续 fr — — 内圈的壁厚差 高品质轴承

fc 连续 fc — —
球的相互差，不等配引起的内
圈变形

高品质轴承

fr – 2fc 连续 fr – 2fc — —
球的相互差或刚度的不同向性
引起的非线性振动

高品质轴承

fc ： 滚动体的公转频率，Hz
fAiN ：  套圈的轴方向弯曲固有频率， Hz
fAM ：  外圈质量系轴方向固有频率，Hz
fi ： fi = fr – fc, Hz
fb ：  滚动体自转频率，Hz

当内圈滚道表面受损时
轴承内径 ：100 mm  记录和分析方法 ：对麦克风所录试
验机械音响进行包络分析 转数 ：50 min-1

内圈破损处的频率成分 (zfi)
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一般情况下，如果选型无误且能够正确使用，

滚动轴承可以达到预期的疲劳寿命。然而，其常常

由于本可避免的错误过早失效。

与疲劳寿命不同，这种早期损伤多起源于不当

的安装、使用或润滑，异物侵入或异常温升。

以导致早期故障的套圈挡边擦伤为例，其原因

可能是润滑剂不足、润滑剂选择不当、供排油结构

有缺陷、异物侵入、轴承安装误差或轴的挠曲过大，

也有可能是以上各种原因综合引起的。因此，很难

得知一些轴承早期损伤的真正原因。

可是，如果弄清损伤发生前后的状况，包括应

用、工况、环境，再结合轴承的损伤情况及可能原

因的分析，就可以降低发生同类损伤的可能性。

2.2  滚动痕迹与承载方式

当轴承旋转时，内外圈的滚道与滚动体接触，

因此就会在滚动体和滚道上留下磨损痕迹。通过

滚动痕迹可以了解承载情况，因此滚动痕迹很重要，

所以在拆解轴承后，应特别留意滚道面上滚动痕迹

的特征。

仔细确认滚动痕迹，就可以确定轴承承受的

是径向载荷、轴向载荷还是力矩载荷。此外，还可

以确定轴承的圆度情况。检查出轴承是否承受了额

外的载荷或存在安装误差过大等问题，并确定轴承

损伤的可能原因。

2. 轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

图2.1  深沟球轴承代表性的滚动痕迹

图2.2  滚子轴承代表性的滚动痕迹

(e)

内圈旋转

轴向载荷 

以及对中误差

(f)

内圈旋转

力矩载荷 

（对中误差）

(g)

内圈旋转

轴承座内径 

为椭圆形

(h)

内圈旋转

无径向内部游隙

（负游隙下运转）

(i)

内圈旋转

径向载荷

(j)

内圈旋转

力矩载荷 

（对中误差）

(k)

内圈旋转

径向载荷

(l)

内圈旋转

轴向载荷

(m)

内圈旋转

径向和力矩载荷

（对中误差）

(b)

外圈旋转

径向载荷

(c)

内圈或外圈旋转

单向轴向载荷

(d)

内圈旋转

径向与轴向载荷

(a)

内圈旋转

径向载荷

图 2.1 所示为深沟球轴承在不同载荷条件下

产生的滚动痕迹。图 2.1 (a) 所示为内圈旋转，只

承受径向载荷时形成的最常见的滚动痕迹。图 2.1 

(e)~(h) 所示的不同滚动痕迹，由于对轴承具有负

面影响，会缩短轴承的使用寿命。

同样，图 2.2 也给出了滚子轴承不同的滚动痕

迹：图 2.2 (i) 所示为圆柱滚子轴承，在正常情况下，

内圈旋转，承受径向载荷时，外圈上产生的滚动痕

迹。图 2.2 (j) 所示为轴挠曲或内圈与外圈相对倾

斜时的滚动痕迹。此时，滚动痕迹在其宽度方向上

明暗不同，在承载区出入口处，滚动痕迹是倾斜的。

对只有内圈旋转承受单向载荷的双列圆锥滚子轴承

来说，图 2.2 (k) 表示仅承受径向载荷时外圈的滚

动痕迹，图 2.2 (l) 表示仅承受轴向载荷时外圈的

滚动痕迹。当内圈与外圈相对倾斜较大且承受径向

载荷时，会导致外圈上出现如图 2.2 (m) 所示的滚

动痕迹。
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2.3  轴承的损伤与对策

一般来说，如果能够被正确使用，滚动轴承

可以达到预期的疲劳寿命。然而，轴承却常常由于

本可避免的错误过早失效。与疲劳寿命不同，这种

早期损伤多起源于不当的安装、使用和润滑，异物

侵入或者异常温升。

以导致早期损伤的套圈挡边擦伤为例，其原因

可能是润滑剂量不足、润滑剂选择不当、供排油结

构存在缺陷、异物侵入、轴承安装误差或轴的挠曲

过大，也有可能是以上各种原因综合引起的。可是，

如果弄清损伤发生前后的状况，包括应用、工况、

环境，再结合轴承的损伤情况及可能原因的分析，

就可以找出成功降低同类损伤发生可能性乃至避免

损伤发生的对策。

2.3.1 至 2.3.18 节给出了各类轴承损伤的例子

和相应的对策。确定轴承损伤的原因前，请参考这

些章节的内容。另外，附表中的轴承损伤诊断一览

表也可以用作快速参考指南。
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

照片 1-1

部位 : 角接触球轴承的内圈

损伤特征 : 沿滚道面半周产生剥落

原因 : 切削液侵入轴承导致润滑不良

照片 1-2

部位 : 角接触球轴承的内圈

损伤特征 : 滚道面上的剥落呈倾斜状态

原因 : 安装时轴与轴承座对中不良

照片 1-3

部位 : 照片 1-4 的外圈

损伤特征 : 滚道表面产生等球间距分布的剥落

原因 : 停机时冲击载荷造成的压痕发展而成

照片 1-4

部位 : 照片 1-3 的钢球

损伤特征 : 球表面出现剥落

原因 : 停机时冲击载荷造成的压痕发展而成

损伤状态 可能原因 对策

剥落是指滚道或滚动体光滑的表面由于

滚动疲劳，出现鱼鳞状剥离的现象

载荷过大

安装不良（对中误差）

力矩载荷

异物、水分侵入

润滑不良、润滑剂不合适

轴承游隙不合适

轴或轴承座精度不好、轴承座刚度不均、

轴挠度大

锈蚀、腐蚀坑、轻微擦伤、布氏压痕进一

步发展

● 检查载荷的大小及再次研究所使用的

轴承

● 改进安装方法

● 改进密封形式，停机时要进行防锈处

理

● 使用适当粘度的润滑剂，改进润滑

方法

● 检查轴及轴承座的精度

● 检查轴承内部游隙

2.3.1 剥落
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照片 1-6

部位 : 照片 1-5 的外圈

损伤特征 : 滚道单侧整周发生剥落

原因 : 轴向载荷过大

照片 1-5

部位 : 调心滚子轴承的内圈

损伤特征 : 滚道单侧整周发生剥落

原因 : 轴向载荷过大

照片 1-7

部位 : 调心滚子轴承的内圈

损伤特征 : 滚道单侧发生剥落

原因 : 润滑不良

照片 1-8

部位 : 圆柱滚子轴承的滚子

损伤特征 : 滚动面沿轴向发生早期剥落

原因 : 安装不当造成的划痕

照片 1-9

部位 : 四列圆锥滚子轴承的外圈

损伤特征 : 滚道出现剥落（承载区）

原因 : 力矩载荷过大

照片 1-10

部位 : 照片 1-9 滚道面的放大图 

损伤特征 : 滚道单侧出现剥落

原因 : 倾斜导致面压过大
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

照片 1-12

部位 :  森吉米尔轧机用圆柱滚子轴承的外圈

损伤特征 : 外圈表面发生剥落

原因 :  由外圈材料疲劳发展而来（外圈外表面长期受碾压

的作用）

照片 1-16

部位 : 角接触球轴承的内圈

损伤特征 : 沟道面上产生等球距分布的剥落

原因 : 由停机时冲击载荷造成的压痕发展而成

照片 1-11

部位 : 调心滚子轴承的外圈

损伤特征 :  外圈滚道面发生变色和剥落

原因 : 高温下润滑不良

照片 1-15

部位 : 深沟球轴承的内圈

损伤特征 : 沟道面上产生等球距分布的剥落

原因 : 由安装时冲击载荷造成的压痕发展而成

照片 1-13

部位 :  森吉米尔轧机用圆柱滚子轴承的内圈

损伤特征 : 滚道面发生剥落

原因 :  工况恶劣，并使用了低粘度油进行润滑

照片 1-14

部位 : 圆柱滚子轴承的滚子

损伤特征 : 滚动面出现剥落

原因 :  由外圈和滚子安装时造成的滚子伤或裂纹发展而来
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照片1-18

部位: 调心滚子轴承的外圈

损伤特征:  外圈滚道上出现剥落、破裂和磨损现象

原因:  由于润滑不良造成的两处磨损（初级损伤）发展成

一处剥落（二级损伤），然后又发展成破裂（三级

损伤）

照片1-17

部位: 圆柱滚子轴承的外圈 

损伤特征:  滚道面上出现锈蚀、剥落和裂纹

原因:  出现等间距的锈蚀，导致使用时出现剥落现象 ⇒
进一步使用会出现裂纹

— 剥落及其他损伤组合例 1 —

—剥落及其他损伤组合例2—
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

照片2-4

部位: 调心滚子轴承的外圈

损伤特征:  滚道整周出现剥皮现象

原因: 润滑不良

照片2-3

部位: 照片2-1的球面滚子

损伤特征: 滚动面中央出现圆形剥皮图案

原因: 润滑不良

照片2-2

部位: 照片2-1中图案的放大图

照片2-1

部位: 调心滚子轴承的内圈

损伤特征: 滚道面中央出现圆形剥皮图案

原因: 润滑不良

损伤状态 可能原因 对策

表面发暗并伴有轻微磨损。在发暗的表

面上有很多微小裂纹，裂纹从表面扩展

至 5~10 μm 的深度，在大范围内产生

轻微剥落

润滑剂不合适

润滑剂中侵入异物

润滑不良导致表面粗糙

滚动接触副表面粗糙

● 选择合适的润滑剂

● 改进密封装置

● 改善滚动接触副的表面粗糙度

2.3.2 剥皮
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照片3-4

部位: 双列圆柱滚子轴承的滚子

损伤特征: 滚子端面出现擦伤

原因: 润滑不良且轴向载荷过大

照片3-3

部位: 推力圆锥滚子轴承的内圈

损伤特征: 内圈挡边面出现擦伤

原因:  磨损颗粒混入，且油膜因载荷过大而破裂

照片3-2

部位: 双列圆柱滚子轴承的外圈

损伤特征: 外圈挡边面出现明显的擦伤

原因: 轴向载荷过大

照片3-1

部位: 调心滚子轴承的内圈

损伤特征: 内圈大挡边面出现擦伤

原因: 急加减速造成滚子打滑

损伤状态 可能原因 对策

擦伤是指由于润滑不良或恶劣工况条

件下发生打滑而引起的微小咬粘汇集

而成的表面损伤

沿滚道面和滚动面圆周方向出现线性

损伤

滚子端面出现螺旋线状的损伤

与滚子端面接触的挡边面的擦伤

载荷过大、预紧力过大

润滑不良

异物侵入

内外圈倾斜

轴挠曲

轴和轴承座精度不良

● 检查载荷的大小

● 调整预紧力

● 选择合适的润滑剂，改善润滑方法

● 检查轴及轴承座的精度

2.3.3 擦伤
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

照片3-6

部位: 照片3-5的球面滚子

损伤特征: 滚子端面出现擦伤

原因: 异物侵入，轴向载荷过大

照片3-5

部位: 推力调心滚子轴承的内圈

损伤特征: 内圈挡边面出现擦伤

原因: 异物侵入，轴向载荷过大

照片3-7

部位: 深沟球轴承的保持架

损伤特征: 钢板冲压保持架兜孔出现擦伤

原因: 异物侵入

照片3-8

部位: 双列圆柱滚子轴承的外圈

损伤特征: 外圈挡边面显著擦伤

原因: 轴向载荷过大
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照片 4-4

部位 : 照片 4-3 的外圈

损伤特征 :  沿滚道面圆周方向出现轻微擦伤

原因 : 润滑不良

照片 4-3

部位 : 调心滚子轴承的内圈

损伤特征 :  沿滚道面圆周方向出现轻微擦伤

原因 : 润滑不良

照片 4-2

部位 : 照片 4-1 的外圈

损伤特征 :  沿滚道面圆周方向出现轻微擦伤

原因 : 润滑脂填充过多而引起滚子打滑

照片 4-1

部位 : 圆柱滚子轴承的内圈

损伤特征 :  沿滚道面圆周方向出现轻微擦伤

原因 : 润滑脂填充过多而引起滚子打滑

损伤状态 可能原因 对策

所谓轻微擦伤，是指滚道面或滚动面上

既有滚动又有滑动时，因油膜破裂产生

的微小烧伤汇集而成的表面损伤

因金属粘着而使表面变得粗糙

高速轻载

急加减速

润滑剂不合适

水的侵入

● 调整预紧力

● 变更轴承游隙

●  使用易于形成油膜的润滑剂

● 改善润滑方法

● 改善密封装置

2.3.4 轻微擦伤
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

照片 4-6

部位 : 照片 4-5 的外圈

损伤特征 :  沿滚道面圆周方向出现局部轻微擦伤

原因 : 润滑不良

照片 4-7

部位 : 照片 4-5 的球面滚子

损伤特征 :  滚动面中央部分出现轻微擦伤

原因 : 润滑不良

照片 4-8

部位 : 大型圆锥滚子轴承的滚子

损伤特征 : 滚动面出现轻微擦伤

原因 : 轻载且润滑不良

照片 4-5

部位 : 调心滚子轴承的内圈

损伤特征 :  沿滚道面圆周方向出现局部轻微擦伤

原因 : 润滑不良

照片 4-9

部位 : 大型圆锥滚子轴承的外圈

损伤特征 : 外圈滚道面出现轻微擦伤

原因 : 高速、轻载且润滑不良
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照片 5-4

部位 : 实体滚针轴承的外圈

损伤特征 : 外圈挡边上出现破裂

原因 : 载荷过大导致滚子倾斜

  （相比其直径，滚针较长。载荷过大或载荷不均的

情况下，滚子倾斜挤压挡边）

照片 5-3

部位 : 推力调心滚子轴承的内圈

损伤特征 : 大挡边上出现破裂

原因 : 循环载荷

照片 5-2

部位 : 圆锥滚子轴承的内圈

损伤特征 : 内圈大挡边出现破裂

原因 : 安装时的冲击过大

照片 5-1

部位 : 双列圆柱滚子轴承的内圈

损伤特征 : 中挡边上出现破裂

原因 : 安装时的载荷过大

损伤状态 可能原因 对策

破裂是由于对滚子圆角或套圈的挡边施

加了过大的局部载荷或冲击载荷，而使

其中一小部分发生断裂的现象

安装时的冲击

载荷过大

使用不当（如掉落）

● 改进安装方法 

（采用热装，使用适当的工装）

● 重新考虑载荷条件

● 为轴承挡边提供足够的支承

2.3.5 破裂 
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

照片 6-2

部位 : 推力圆锥滚子轴承的滚子

损伤特征 : 滚子大端面出现热裂纹

原因 :   由于润滑不良，与内圈挡边发生打滑导致异常 

发热

照片 6-3

部位 :  双列圆柱滚子轴承的外圈

损伤特征 :  以滚道面上的剥落为起点，沿轴向与圆周方向产

生的裂纹

原因 : 由冲击压痕造成的剥落发展所致

照片 6-1

部位 : 双列圆柱滚子轴承的外圈

损伤特征 : 外圈端面出现热裂纹

原因 :  外圈侧面与配对零部件发生接触打滑导致异常 

发热

损伤状态 可能原因 对策

套圈或滚动体上产生的裂纹

如果继续使用，就会发展成更大的裂缝

或破裂

过盈量过大

载荷过大，冲击载荷

剥落的进一步发展

套圈与周边零部件的接触造成发热和微

动磨损

蠕变造成的发热

锥形轴的锥度不良

轴的圆柱度不良

轴肩的圆角半径比轴承倒角大，与轴承

倒角干涉

● 修正过盈量

● 检查载荷条件

● 改进安装方法

● 使用形状合适的轴

2.3 6 裂纹
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照片 6-9

部位 : 四列圆锥滚子轴承的外圈

损伤特征 :  外圈滚道表面出现剥落后形成的二次损伤

照片 6-8

部位 : 调心滚子轴承的滚子

损伤特征 : 滚动面上出现轴向裂纹

照片 6-7

部位 : 照片 6-6 内圈裂纹处的截面

损伤特征 : 在滚道面正下方可看到裂纹的起点

照片 6-6

部位 : 调心滚子轴承的内圈

损伤特征 : 滚道面出现轴向裂纹

原因 :  轴与内圈之间的温差造成配合应力过大

照片 6-5

部位 :  森吉米尔轧机用圆柱滚子轴承的外圈

损伤特征 :  外圈滚道表面出现疲劳裂纹

原因 : 挠曲应力（旋转外圈载荷过大）

照片 6-4

部位:  外圈作为轧辊使用的双列圆柱滚子轴承（外圈旋转）

损伤特征: 外径面出现裂纹

原因:  因外圈旋转不畅造成的平面磨损与发热
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

照片7-2

部位: 角接触球轴承的保持架

损伤特征: 铸铁车制保持架兜孔柱部断裂

原因: 内外圈安装倾斜，使保持架承受异常载荷

照片 7-3

部位 : 角接触球轴承的保持架

损伤特征 : 高强度黄铜车制保持架兜孔折断

照片 7-4

部位 : 圆锥滚子轴承的保持架

损伤特征 : 钢板冲压保持架的梁折断

照片 7-1

部位 : 深沟球轴承的保持架

损伤特征 : 钢板冲压保持架的兜孔折断

损伤状态 可能原因 对策

保持架破损包括保持架变形、折断和磨

损等

保持架梁折断

端面变形

兜孔面磨损

引导面磨损

安装不良（对中不良）

使用不当

力矩载荷大

冲击、振动大

转速过高、急加减速

润滑不良

温升

● 检查安装方法

● 检查温度、转速和载荷条件

● 减小振动

● 选择合适的保持架

● 选择合适的润滑方法和润滑剂

2.3.7 保持架损伤
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照片7-8

部位: 角接触球轴承的保持架

损伤特征: 高强度黄铜车制保持架的外径面与兜孔出现阶梯

 状磨损

照片7-7

部位: 圆柱滚子轴承的保持架

损伤特征: 高强度黄铜车制保持架梁的磨损与变形

照片 7-6

部位 : 圆柱滚子轴承的保持架

损伤特征 : 高强度黄铜车制保持架的变形

原因 : 安装时过大的冲击载荷

照片7-5

部位:  角接触球轴承的保持架

损伤特征: 钢板冲压保持架的变形

原因:  使用不当产生的冲击载荷
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照片 8-2

部位 : 双列圆锥滚子轴承的外圈

损伤特征 : 滚道面布满微小压痕

原因 : 异物侵入

照片 8-3

部位 : 圆锥滚子轴承的内圈

损伤特征 : 整个滚道表面布满大小不等的压痕 

原因 : 异物侵入

照片 8-4

部位 : 照片 8-3 的圆锥滚子

损伤特征 : 滚子表面布满大小不等的压痕 

原因 : 异物侵入

照片 8-1

部位 : 双列圆锥滚子轴承的内圈

损伤特征 : 滚道面布满微小压痕

原因 : 异物侵入

损伤状态 可能原因 对策

微小金属颗粒等异物侵入滚动接触区

后，在滚道表面或滚动体表面产生压痕。

若安装时受到冲击，就会形成呈滚动体

间距分布的压痕（布氏压痕）

有金属颗粒等异物侵入

载荷过大

运输或安装过程中受到冲击

● 清洗轴承座

● 改进密封装置

● 过滤润滑油

● 改进安装及使用方法

2.3.8 压痕

轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）
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照片 9-2

部位 : 照片 9-1 的钢球

损伤特征 : 滚动面呈现梨皮状

照片 9-1

部位: 回转支撑轴承的外圈

损伤特征: 滚道面呈现梨皮状，凹坑底部已被腐蚀

损伤状态 可能原因 对策

滚道面或滚动面呈现带有微弱光泽的梨

皮状

润滑剂中侵入异物

空气中的水分凝结

润滑不良

●改善密封装置

●充分过滤润滑油

●使用合适的润滑剂

2.3.9 点蚀
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照片 10-2

部位 : 调心滚子轴承的外圈

损伤特征 :  滚道表面承载区出现波纹状或凹凸不平的磨损

原因 : 静止状态下反复振动及异物侵入而造成

照片 10-1

部位 : 圆柱滚子轴承的内圈

损伤特征 :  因电蚀和波状磨损使滚道表面上出现许多凹坑

原因 : 电蚀

损伤状态 可能原因 对策

所谓磨损，是滚道表面、滚动面、滚子

端面、挡边面、保持架兜孔表面等由于

摩擦造成的表面损耗

异物侵入

锈蚀和电蚀的发展

润滑不良

因滚动体不规则运动造成的打滑

● 改进密封装置

● 清洗轴承座

● 充分过滤润滑油

● 检查润滑剂和润滑方法

● 避免对中误差

照片10-4

部位:  调心滚子轴承的外圈（放大图）

损伤特征:  滚道面上出现细小的剥落和磨损

原因:  润滑不良导致油膜破裂，从而造成磨损（初次损

伤），进而发展成剥落（二次损伤）

照片10-3

部位: 调心滚子轴承的外圈

损伤特征: 滚道面承载区出现磨损

原因:  低速、重载、润滑不良（油膜破裂）

2.3.10 磨损

轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）
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照片 10-5

部位 : 圆锥滚子轴承的外圈 

损伤特征 : 外圈滚道面上出现磨损

原因 :  润滑不良导致油膜破裂及磨损

照片10-7

部位: 照片 10-6 的圆锥滚子

损伤特征: 滚子大端面上的阶梯状磨损

原因:  静止状态下承受过大载荷，由微动磨损发展而成

的损伤

照片10-6

部位: 双列圆锥滚子轴承的内圈

损伤特征: 挡边面上的阶梯状磨损与滚道面上的微动磨损

原因:  静止状态下承受过大载荷，由微动磨损发展而成

的损伤
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

照片11-3

部位: 双列圆柱滚子轴承的外圈

损伤特征:  滚道表面上出现按滚子间距分布的微动磨损

照片11-2

部位: 角接触球轴承的内圈

损伤特征:  整个内径面圆周上出现显著的微动磨损

原因: 过盈配合不足

照片11-1

部位: 深沟球轴承的内圈

损伤特征: 内径面上出现微动磨损

原因: 振动

损伤状态 可能原因 对策

由于两个接触面间存在反复滑动而产生

的磨损

微动磨损产生在配合面以及滚道面与滚

动体之间的接触区域

由于产生的磨损粉末为红褐色或黑色，

因而也被称作腐蚀磨损

润滑不良

小幅振动

过盈量不足

● 使用合适的润滑剂

● 施加预紧

● 检查过盈配合

● 在配合面涂一层润滑剂

2.3.11 微动磨损
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照片12-2

部位: 照片12-1的外圈

损伤特征: 滚道上出现伪布氏压痕

原因: 静止时由于外部振动造成的振动损伤

照片12-3

部位: 推力球轴承的外圈

损伤特征: 滚道表面产生等球间距分布的伪布氏压痕

原因: 小角度反复摆动造成的损伤

照片12-4

部位: 圆柱滚子轴承的滚子

损伤特征: 滚动面上出现伪布氏压痕

原因:  静止时由于外部振动造成的振动损伤

照片12-1

部位: 深沟球轴承的内圈

损伤特征: 滚道上出现伪布氏压痕

原因:  静止时由于外部振动造成的振动损伤

损伤状态 可能原因 对策

在不同类型的微动磨损中，伪布氏压痕

是滚道和滚动体接触部位产生的振动和

摆动所引起的磨损，从而出现类似布氏

压痕的损伤

运输途中，轴承静止状态下的摆动或

振动

小幅的摆动

润滑不良

● 运输途中将轴和轴承座固定

● 运输时将内圈和外圈分开包装

● 施加适当预紧以减轻振动

● 使用合适的润滑剂

2.3.12 伪布氏压痕
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照片13-2

部位: 照片13-1的球面滚子

损伤特征: 滚子滚动面变色，出现熔融现象，附着有保持

 架上的磨损颗粒

原因: 润滑不足

照片13-4

部位: 照片13-3中的外圈

损伤特征: 滚道变色，出现呈等球距分布的熔融痕迹

原因: 预紧过大

照片13-3

部位: 角接触球轴承的内圈

损伤特征: 滚道变色，出现呈等球距分布的熔融痕迹

原因: 预紧过大

照片13-1

部位: 调心滚子轴承的内圈

损伤特征: 滚道变色，出现熔融现象。保持架上的磨损颗粒

 被碾压、附着在滚道上

原因: 润滑不足

损伤状态 可能原因 对策

轴承运转时急剧发热 , 套圈、滚动体及

保持架发生变色、软化、熔敷和破损

润滑不良

载荷过大（预紧过大）

转速过高

内部游隙过小

有水和异物侵入

轴及轴承座的精度不良，轴挠度过大

● 检查润滑剂和润滑方法

● 重新检查所选轴承的适合性

● 检查预紧、轴承游隙和配合

● 改进密封装置

● 检查轴及轴承座的精度

● 改进安装方法

2.3.13 咬粘

轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）
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照片13-5

部位: 照片13-3的钢球和保持架

损伤特征: 保持架因熔融而破损，钢球变色、熔融

原因: 预紧过大

照片13-7

部位: 圆柱滚子轴承

损伤特征:  套圈滚道表面和滚子上出现高温熔融现象

原因:  在高速轻载工况下，内圈和滚子间发生打滑引起

内圈高温,内部游隙不足,进而发热并最终导致咬粘

照片13-6

部位: 大型圆锥滚子轴承的滚子 

损伤特征: 滚子大端面出现高温熔融现象

原因: 润滑不良且轴向载荷过大
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

损伤状态 可能原因 对策

所谓蠕变，是指轴承的配合面间产生间

隙时，出现的相对滑动现象

发生蠕变的配合面呈镜面状或暗面状，

有时会伴有擦伤或磨损

过盈量不足或间隙配合

紧定套锁紧不足

● 检查过盈量，采用防滑措施

● 修正紧定套锁紧量

● 检查轴及轴承座的精度

● 施加轴向预紧

● 滚动套圈端面的紧固

● 在配合面上涂粘合剂

● 在配合面上涂一层润滑剂

2.3.14 蠕变

照片14-1

部位: 调心滚子轴承的内圈

损伤特征: 内径面上的蠕变，伴随有擦伤

原因: 过盈量不足

照片14-2

部位: 调心滚子轴承的外圈

损伤特征: 外径面上出现整周的蠕变

原因: 外圈和轴承座之间的间隙配合
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照片15-6

部位: 深沟球轴承的外圈

损伤特征: 滚道表面出现槽纹（高频）

照片15-5

部位:  深沟球轴承的内圈

损伤特征: 滚道表面出现槽纹（高频）

照片15-4

部位: 深沟球轴承的钢球

损伤特征: 深色的电蚀遍布整个球面

照片15-3

部位: 圆柱滚子轴承的内圈

损伤特征: 滚道表面上出现带状电蚀，并伴有凹坑

照片15-2

部位: 照片15-1中的圆锥滚子

损伤特征: 滚动面上出现条纹状电蚀现象

照片15-1

部位: 圆锥滚子轴承的内圈

损伤特征: 滚道表面上出现条纹状电蚀现象

损伤状态 可能原因 对策

当电流通过轴承时，润滑油膜被击穿，

局部表面熔融后呈现凹凸不平的现象。

明显的时候，呈现梨皮状点蚀、条纹状

的凹凸

内外圈间的电位差

仪器或线路板在轴承附近使用时产生高

频电位差

● 设计电路，避免电流通过轴承

● 将轴承绝缘

放大图

2.3.15 电蚀
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轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）

照片16-2

部位: 回转支撑轴承的外圈

损伤特征: 滚道表面产生等球间距分布的锈蚀

原因: 停机时水分凝结

照片16-3

部位: 调心滚子轴承的内圈

损伤特征: 滚道表面产生呈滚子间距分布的锈蚀

原因: 水分侵入润滑剂

照片16-4

部位: 调心滚子轴承的滚子

损伤特征: 滚动面上出现凹坑状锈蚀、腐蚀

原因: 保管过程中水分凝结

照片16-1

部位: 圆柱滚子轴承的外圈

损伤特征: 挡边面和滚道表面上生锈

原因: 由于进水造成润滑不良

损伤状态 可能原因 对策

轴承的锈蚀和腐蚀包括套圈和滚动体表

面的凹坑状锈蚀，以及可能出现在套圈

上呈滚动体间距分布或出现在整个轴承

表面上的凹坑状锈蚀

腐蚀性气体或水侵入

润滑剂不合适

由于水分凝结而形成水滴

高温潮湿环境下停机

运输时防锈处理不当

保管不当

使用不当

● 改进密封装置

● 研究润滑方法

● 停机时进行防锈处理

● 改进保管方法

● 改进使用方法

2.3.16 锈蚀、腐蚀
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损伤状态 可能原因 对策

在轴承安装和拆卸时，滚道面及滚动面

上形成的轴向线状伤痕

安装、拆卸时内外圈发生倾斜

安装、拆卸时的冲击载荷

● 使用恰当的工具

● 使用压力机时，应避免冲击载荷

● 安装时注意保证同心

照片17-2

部位: 双列圆柱滚子轴承的外圈

损伤特征: 整个滚道面上均有呈滚动体间距分布的线状伤痕

原因: 安装时内、外圈倾斜

照片17-1

部位: 圆柱滚子轴承的内圈

损伤特征: 滚道面上的轴向伤痕

原因: 安装时内、外圈倾斜

照片17-3

部位: 圆柱滚子轴承的滚子

损伤特征: 滚动面上产生的轴向伤痕

原因: 安装时内、外圈倾斜

2.3.17 安装伤痕



B 051

轴
承 

诊
断
手
册

轴
承 

诊
断
手
册

照片18-2

部位： 4点接触球轴承的内圈

损伤特征： 滚道面呈青紫色

原因： 润滑不良造成的发热

照片18-1

部位 ： 角接触球轴承的内圈

损伤特征： 滚道面呈青紫色

原因 ： 润滑不良造成的发热

损伤状态 可能原因 对策

由温升或润滑剂的反应等造成的套圈、

滚动体及保持架变色

润滑不良

润滑剂在高温下分解着色

温升过高

● 改善润滑方法

2.3.18 变色

轴承的损伤与对策（轴承故障诊断手册）
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损伤名称 损伤部位（现象）

原因

备注

使用 轴承周边 润滑 载荷 转速

轴
承
选
择

保
管
·
运
输

安
装

轴
·
轴
承
座

密
封
装
置
·
水
·
异
物

温
度

润
滑
剂

润
滑
方
法

载
荷
过
大
·
冲
击
载
荷

力
矩

载
荷
过
小

高
速
·
急
加
速
·
急
减
速

摆
动
·
振
动
·
静
止

2.3.1 剥落 滚道面、滚动面 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.3.2 剥皮
滚道面、滚动面 ○ ○ ○ ○ ○

轴承外径面（滚动接触时） ○
*

○ ○ ○ *滚动接触副

2.3.3 擦伤
滚子端面、挡边面 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保持架引导面、 兜孔面 ○ ○ ○ ○

2.3.4 轻微擦伤 滚道面、滚动面 ○ ○ ○ ○ ○

2.3.5 破裂 套圈挡边、滚子 ○ ○ ○ ○ ○

2.3 6 裂纹
套圈、滚动体 ○ ○ ○ ○ ○

挡边面、滚子端面 
保持架引导面（热裂纹） ○ ○ ○ ○

2.3.7 保持架损伤
（变形）、（折断） ○ ○ ○ ○

（磨损） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.3.8 压痕

滚道面、滚动面、
（无数个微小压痕） ○ ○

滚道面 
（滚动体间距分布的凹坑） ○ ○ ○ ○

2.3.9 点蚀 滚道面、滚动面 ○ ○ ○

2.3.10 磨损
滚道面、滚动面、挡边面、 
滚子端面 ○ ○ ○ ○

2.3.11 微动磨损
滚道面、滚动面 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

轴承内外径、端面（与轴承
座及轴的接触部分） ○ ○ ○

2.3.12 伪布氏压痕 滚道面、滚动面 ○ ○ ○ ○

2.3.13 咬粘 套圈、滚动体、保持架 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.3.14 蠕变 配合面 ○ ○ ○ ○
*

○
*

○ ○ *间隙配合

2.3.15 电蚀 滚道面、滚动面 ○
*

○
*

*电流通过轴承

2.3.16 锈蚀、腐蚀 套圈、滚动体、保持架 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.3.17 安装伤痕 滚道面、滚动面 ○ ○

2.3.18 变色 套圈、滚动体、保持架 ○ ○ ○

备注 该表并未列出全部内容，而只是列出了最常见的损伤、原因和部位信息。

附表：轴承损伤诊断一览表
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